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Uchwyt do kabla promieniującego RADIAFLEX
® 

- standardowy  
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Opis produktu 

Uchwyt kabla promieniującego RADIAFLEX w wersji standard został zaprojektowany w celu optymalnego 
zamocowania kabla na ścianie betonowej, z zapewnieniem odpowiedniego dystansu, oraz kierunku promieniowania.  

Uchwyt składa się z następujących elementów: 

- PLUG-6-1 : kotwa uniwersalna plastikowa HILTI /HUD-1/ 

- RB-80-4 : stożkowa podstawa dystansowa z polipropylenu 80mm 

- CC-12-2, CC-78-2, CC-114-2, CC-158-2 : uchwyt zatrzaskowy z poliamidu dopasowany do średnicy kabla 

- SC-45-125-2 :śruba mocująca 4,5 x 125mm ze stali nierdzewnej  

 

Specyfikacja techniczna 

Linia produktowa :  Kable promieniujące RADIAFLEX - akcesoria 

Typ produktu : Osprzęt instalacyjny - uchwyt 

RB-80-4 Podstawa uchwytu, wysokość 80mm, czarny 
polipropylen bezhalogenowy, klasa palności UL 94 HB  

CC-12-2, CC-78-2, CC-114-2, CC-158-2 Uchwyt zatrzaskowy z poliamidu o średnicy 1/2", 5/8", 
7/8", 1-1/4" lub 1-5/8", czarny polipropylen 
bezhalogenowy, klasa palności UL 94 HB 

Uwagi: 

Zakres temperatur instalacji : -20 to +80 °C 

Zakres temperatur użytkowania : -50 to +85 °C 

Zakres temperatur przechowywania : -50 to +85 °C 

 

 


