
Mikrokanalizacja

Złączki tubowe proste

Charakterystyka:

ź Przeznaczone do łączenia mikrorur ACEmikro. 

ź Wytrzymałość na udar >1 J w temperaturze -20°C.

ź Wodo - i gazoszczelne.

ź Wytrzymałe pneumatycznie do 16 bar.

ź Wytrzymałość na rozciąganie 600N.

ź Beznarzędziowy montaż.

Złączki do mikrorur

Zatyczki do pustych mikrorur

Charakterystyka:

ź Przeznaczone do zabezpieczenia pustych mikrorur ACEmikro. 

ź Wytrzymałość na udar >1 J w temperaturze -20°C.

ź Wodo- i gazoszczelne.

ź Wytrzymałe pneumatycznie do 16 bar.

ź Wytrzymałość na rozciąganie 600N.

ź Beznarzędziowy montaż.

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa prosta 4 mm ACE MM 4

Złączka tubowa prosta 5 mm ACE MM 5

Złączka tubowa prosta 7 mm ACE MM 7

Złączka tubowa prosta 7 mm ACE MM 8

Złączka tubowa prosta 10 mm ACE MM 10

Złączka tubowa prosta 12 mm ACE MM 12

Złączka tubowa prosta 14 mm ACE MM 14

Złączka tubowa prosta 16 mm ACE MM 16

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa końcowa 4 mm ACE ME 4

Złączka tubowa końcowa 5 mm ACE ME 5

Złączka tubowa końcowa 7 mm ACE ME 7

Złączka tubowa końcowa 8 mm ACE ME 8

Złączka tubowa końcowa 10 mm ACE ME 10

Złączka tubowa końcowa 12 mm ACE ME 12

Złączka tubowa końcowa 14 mm ACE ME 14

Złączka tubowa końcowa 16 mm ACE ME 16



Mikrokanalizacja

Złączki do mikrorur przeznaczonych do montażu bezpośrednio 

w ziemi z klipsem 

Charakterystyka:

ź Przeznaczone do łączenia mikrorur ACEmikro DB.
0

ź Wytrzymałość na udar >1J w temperaturze -20 C.

ź Wodo- i gazoszczelne.

ź Wytrzymałe pneumatycznie do 16 bar. 

ź Wytrzymałość na rozciąganie 600N.

ź Posiadają dodatkowo klips zabezpieczający przed wypięciem złączki.

ź Beznarzędziowy montaż.  

Zatyczki do mikrorur ACEmikro DB przeznaczone do montażu 

bezpośrednio w ziemi z klipsem

Charakterystyka:

ź Przeznaczone do zabezpieczenia pustych mikrorur ACEmikro DB.
0

ź Wytrzymałość na udar >1J w temperaturze -20 C.

ź Wodo- i gazoszczelne.

ź Wytrzymałe pneumatycznie do 16 bar.

ź Wytrzymałość na rozciąganie 600N.

ź Posiadają dodatkowy klips zabezpieczający przed wypięciem złączki.

ź Beznarzędziowy montaż.

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa prosta DB 7 mm ACE MM DB 7

Złączka tubowa prosta DB 8 mm ACE MM DB 8

Złączka tubowa prosta DB 10 mm ACE MM DB 10

Złączka tubowa prosta DB 12 mm ACE MM DB 12

Złączka tubowa prosta DB 14 mm ACE MM DB 14

Złączka tubowa prosta DB 16 mm ACE MM DB 16

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa końcowa DB 7 mm ACE ME DB 7

Złączka tubowa końcowa DB 8 mm ACE ME DB 8

Złączka tubowa końcowa DB 10 mm ACE ME DB 10

Złączka tubowa końcowa DB 12 mm ACE ME DB 12

Złączka tubowa końcowa DB 14 mm ACE ME DB 14

Złączka tubowa końcowa DB 16 mm ACE ME DB 16



Mikrokanalizacja

Redukcyjne złączki do mikrorur o różnych średnicach 

Charakterystyka:

ź Przeznaczone do łączenia mikrorur ACEmikro zwykłych z ACEmikro DB   

np. w trójnikach PDC.
0

ź Wytrzymałość na udar >1J w temperaturze -20 C.

ź Wytrzymałe pneumatycznie do 15 bar.

ź Wytrzymałość na rozciąganie 125N.

ź Wodo- i gazoszczelne.

ź Beznarzędziowy montaż. 

Złączki do mikrorur z regulowaną przegrodą wodoszczelną

Charakterystyka:

ź Do uszczelniania wyjścia mikrokabla z mikrorury.

ź Uszczelka zaciska się na mikrokablu po dokręceniu nakrętki.

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa redukcyjna 5-10 mm ACE MR 5/10

Złączka tubowa redukcyjna 5-7 mm ACE MR 5/7

Złączka tubowa redukcyjna 5-8 mm ACE MR 5/8

Złączka tubowa redukcyjna 8-10 mm ACE MR 8/10

Złączka tubowa redukcyjna 7-10 mm ACE MR 7/10

Złączka tubowa redukcyjna 10-12 mm ACE MR 10/12

Złączka tubowa redukcyjna 12-14 mm ACE MR 12/14

Złączka tubowa redukcyjna 12-16 mm ACE MR 12/16

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa regulowana 4 mm ACE MWB 4

Złączka tubowa regulowana 5 mm ACE MWB 5

Złączka tubowa regulowana 7 mm ACE MWB 7

Złączka tubowa regulowana 10 mm ACE MWB 10

Złączka tubowa regulowana 12 mm ACE MWB 12



Mikrokanalizacja

Złączki do mikrorur z regulowanymi przegrodami wodo- 

i gazoszczelnymi

Charakterystyka:

ź Podwójna przegroda zapewnia uszczelnienie wodo- i gazoszczelne 

wyjścia mikrokabla z mikrorury.

Złączki do mikrorur z regulowanymi przegrodami wodo- 

i gazoszczelnymi

Charakterystyka:

ź Podwójna przegroda zapewnia uszczelnienie wodo- i gazoszczelne 

wyjścia mikrokabla z mikrorury.

ź Uszczelnienie kabla następuje poprzez skręcenie.

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa regulowana 14 mm, na kabel 7.0-10.0 mm ACE MGB 14

Nazwa Nr katalogowy

Złączka tubowa z przegrodą 4 mm, na kabel 0.8-2.5 mm ACE MGB 4

Złączka tubowa regulowana 5 mm, na kabel 1.0-3.5 mm ACE MGB 5

Złączka tubowa regulowana 7 mm, na kabel 2.0-5.0 mm ACE MGB 7

Złączka tubowa regulowana 8 mm, na kabel 2.0-5.0 mm ACE MGB 8 

Złączka tubowa regulowana 8/5 mm, na kabel 1.3-2.5 mm ACE MGB 8/5

Złączka tubowa regulowana 10 mm, na kabel 4.0-8.0 mm ACE MGB 10

Złączka tubowa regulowana 12 mm, na kabel 7.0-10.0 mm ACE MGB 12
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