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Materials / Material  

Umgebung

Isolierung

Crimprohr
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Environmental

outer contact

Components

insulator

center contact

crimp ferrule

Finish  / Oberfläche 

Cu2Ni5
NiP-Au

Cu2Ni5

A3405
crimp
crimpAußenleiter

Innenleiter

Kabelgruppe
Mechanische Eigenschaften

outer conductor

Mechanical characteristics
cable group

center conductor

G 5:  RG-223/U, RG-400/U
assembly code Montageanleitung

silicone / SilikonDichtunggasket

a

sonstige Metallteileother metal parts CuZn38Pb2, CuZn39Pb3 Cu2Ni5

weitere Bezeichnungen in
"Deutsch-Englische Texte .doc"

Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

RoHS compliant 2011/65/EURoHS konform

mating life >500Steckzyklen
coupling torque 0,46-0,69 NmKupplungsdrehmoment
others reverseSonstiges

ca./approx.

30169 MA10.01.2019a

Gewicht/
weight

[g]

HR17.01.2019

Maße/ dimensions: mm
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