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joint d’étanchéité

Schutzkappe für Stecker, IP 68
031..., 033..., 0365, SFV, SGR, SGV, SV, WSV

1. Temperaturbereich

2. Werkstoffe

CPeppaK
RBNgnuthciD

Protecting cap for plugs, IP 68
031..., 033..., 0365, SFV, SGR, SGV, SV, WSV

1. Temperature range

2. Materials

CPpaC
RBNteksaG

Couvercle protecteur pour connecteurs mâles, IP 68
031..., 033..., 0365, SFV, SGR, SGV, SV, WSV

1. Température d’utilisation

2. Matériaux

CPelcrevuoC
Joint d’étanchéité NBR

Schutzkappe für Kupplungen, IP 68
030..., 032..., 0360, 0362..., 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, KV,
WKV

1. Temperaturbereich

2. Werkstoffe

CPeppaK

Protecting cap for sockets, IP 68
030..., 032..., 0360, 0362..., 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, KV,
WKV

1. Temperature range

2. Materials

CPpaC

Couvercle protecteur pour connecteurs femelles, IP 68
030..., 032..., 0360, 0362..., 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, KV,
WKV

1. Température d’utilisation

2. Matériaux

CPelcrevuoC

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40/IP 68

Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40/IP 68

Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton

Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
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Bestellbezeichung Verpackungseinheit (VE)
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057830

Bestellbezeichung Verpackungseinheit (VE)
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