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dargestelltes Modell: 
J01341A0051
Konfiguration:             
 K-Zeichnung

C2822Montageanleitung

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3

6 GHz > 0,2 dB

CuBe2

50 Ω

PTFE

IEC 61169-52

Materials / Material  

Umgebung
Einfügedämpfung 
Rückflussdämpfung 
Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften

Isolierung
sonstige Metallteile
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Steckgesicht nach
Kabelgruppe
Mechanische Eigenschaften

Environmental

outer contact

impedance 

Components

Mechanical characteristics

insulator

insertion loss 

interface dimensions acc. to 

center contact

cable group

return loss 

Electrical characteristics

other metal parts

G 3:  KX 21A, RG-178B/U, RG 196A/U

Finish  / Oberfläche 

NiP-Au
Ni2Au1,27

Cu2Ni5Au0,2

assembly code

RoHS konformRoHS compliant 2011/65/EU

Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

weitere Bezeichnungen in
"Deutsch-Englische Texte .doc"

typ.: 6 GHz-23 dB
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Maße/ dimensions: mm
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